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Konstrukktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 

 
LEADER Cat 
Katalysator für Motoren Honda GX160 und GX200 

 

 
Für eine leistungsfähige CO-Reduktion 

Kohlenmonoxid (CO) kann tödlich wirken, wenn es eingeatmet 
wird. Dieses Gas wird von allen Verbrennungsmotoren 
ausgestoßen.  

In Zusammenarbeit mit einem renommierten Spezialisten für 
Auspuffgasbearbeitung hat LEADER den CO-Katalysator 
„LEADER Cat“ entwickelt, mit dem im Bedarfsfall Leader-Lüfter 
mit Verbrennungsmotor nachgerüstet werden können.  

Wenn bei der Brandbekämpfung Lüfter von Leader zum Einsatz 
kommen, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden, 
gewährleistet „LEADER Cat“ einen sicheren Einsatz, weil das 
CO-Niveau eines Lüfters (Position ca. 3 Meter vor einer einfachen 
Tür) unter die Schwelle von 30 PPM gedrückt werden kann.  

Studien belegen, dass die Luftleistung der Easy Pow’Air Technology in Kombination mit der wirksamen 
CO-Reduktion den Lüftern von LEADER ein ausgezeichnetes Verhältnis CO-Ausstoß/Luftleistung 
verleiht. 
 
 

 CO-Reduktion der Motoren Honda GX160 
und GX200 um bis zu 80 %*. 
 

 Leicht zu montieren an allen Lüftern mit 
einem Motor Honda GX160 oder GX200. 

 

 Wirksam in Verbindung mit allen bleifreien 
Kraftstoffen. 

 

 Kompatibel mit DIN-Abgasschläuche. 
 

 Edelstahlgehäuse 

 Gewicht: 400g 

 Abmessungen : H 85 x L 62 x T 70 mm 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

*je nach verwendetem Kraftstoff 
 

 

 CO-Reduktion um bis zu 80%*. 
 

 Langfristige zuverlässige Reduktionswirkung 
 

 Einfache Montage 

Katalysator LEADER Cat an 
einem Lüfter MT236 


