
1. PA-Konfiguration:
 RE - PA mit LA mit Kupplung
 FI - PA mit LA ohne Kupplung
 WO - PA ohne LA
 LO - M1 LA ohne PA

2. Zulassung
 C4 - CE EN137 (-40°C)

3. Trageplatte
 CNN - ohne
 BNA - Trageplatte ohne Einstellung
 BSO - Trageplatte drehbar
 BSH - Trageplatte drehbar, Höhenverstellung
 ABB - alphaBELT Basic
 ABP - alphaBELT Pro
 ABS - alphaBELT Pro, drehbar

4. Trageplatte Erweiterungen
 DN - ohne
 DB - Stossschutz
 DR - Rettungsgriff
 BR - Stossschutz, Rettungsgriff

5. Flaschenhalteband
 EN - ohne
 SP - 1 Flasche, Plastikschnalle
 TP - 2 Flaschen, Plastikschnalle
 SM - 1 Flasche, Metallschnalle
 TM - 2 Flaschen, Metallschnalle

6. Bebänderung 
 FN - ohne
 BP - Basic Bebänderung, Plastikschnalle
 BM - Basic Bebänderung, Metallschnalle
 AP - Advance Bebänderung, Plastikschnalle
 AM - Advance Bebänderung, Metallschnalle
 EM - eXXtreme Bebänderung, Metallschnalle

7. Bebänderung Erweiterung
 GN - ohne
 GC - Brustgurt
 GT - Tunnel
 GA - Anschlagpunkte
 CT - Brustgurt, Tunnel
 TA - Tunnel, Anschlagpunkte
 CA - Brustgurt, Anschlagpunkte
 GX - Brustgurt, Tunnel, Anschlagpunkte

8. Pneumatik System
 HN - ohne
 SL - SingleLine Pneumatik
 C1 - Klassik Pneumatik
 C2 - Klassik Pneumatik, Signalleitung
 C3 - Klassik Pneumatik, Warnsignal vorn

9. Pneumatik Erweiterung
 IN - ohne
 IA - alphaCLICK
 IQ - QUICKFILL
 AQ - alphaCLICK, QUICKFILL

10. Verteilerstück Optionen
 JN - ohne
 J1 - Manometer, Warnpfeife, Kupplung
 J2 - Kombimanometer, 2 Kupplungen
 J3 - Kombimanometer, 1 Kupplung
 J4 - SingleLine SCOUT, 2 Kupplungen
 J5 - SingleLine SCOUT, 1 Kupplung
 J6 - Manometer, Warnpfeife, Fix
 JC - Klassik, Kontrollmodul
 JG - Klassik, Manometer

11. Zusätzliche Anschlüsse
 KN - ohne
 K1 - Mitteldruckkupplung, 600, Schulter
 K2 - Mitteldruckkupplung, 600, CleanConnect
 K3 - Mitteldrucknippel, Kaskadenverbindung
 M3 - 2 Mitteldruckkupplungen, 600, Schulter, Y-Stück

12.Lungenautomat
 LN - ohne 
 L1 - M1-AS LA, kurz
 L2 - M1-AS LA, lang
 L4 - M1-AE LA M45x3, kurz
 L5 - M1-AE LA M45x3, kurz
 L7 - M1-ESA LA, kurz
 L8 - M1-ESA LA, lang

13.Lungenautomat Erweiterung
 MN - ohne
	 HS	-	 Haltefix	AS
	 HE	-	 Haltefix	AE-ESA-N
	 HA	-	 Haltefix	AE

14.Zubehör
 NN - ohne
 NH - Respihood
 NC - S-CAP

15.Sprache Gebrauchsanleitung
 DE - Deutsch

16. Kundenspezifische Kennzeichnung
 PN - Standard
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